	Наименование
	Вид  
	К-во

	Петля мебельная
	[image: image1.bmp]
	6 шт.

	Евровинт
	
	20 шт.

	Шкант
	
	12 шт.

	Ручка мебельная
	
	4 шт.

	Эксцентрик шкант
	
	12 ком.

	М. направляющая

400 мм.(лев.пр.)
	
	3ком.

	Опора квадратная
	
	4 шт.

	Шуруп  4 х 13
	
	 58 шт.

	Евровинт 6.3 х 13

(направляющие корпус)
	
	12 шт.

	Евроключ
	
	1 шт.

	Скалкодержатель
	
	2 шт.

	Фиксатор ДВП  на 

ящики
	
	6 шт.


	1
	802 х 470

6 отв. низ.
	1 шт.

	1 1
	802 х 470 верх
	1 шт.

	2 
	2068 х 450 л.
	1 шт.

	2 1
	 2068 х 450 п.
	1 шт.

	3 
	604 х 450
	1 шт.

	4
	384 х 450
	1 шт.

	5
	768 х 450
	1 шт.

	6
	768 х 100
	1 шт.

	ящик
	384 х 100
	6 шт.

	
	344 х 100
	3 шт.

	панель
	200 х 396
	3 шт

	створки
	2062 х 396
	1 шт.

	
	1453х 396
	1 шт.

	ДВП
	745 х 418
	5 шт.

	
	395 х 340 
	3 шт.

	зеркало
	1451х 394
	1 шт.









	Наименование
	Вид  
	К-во

	Петля мебельная
	
	9 шт.

	Евровинт
	
	24 шт.

	Шкант
	
	12 шт.

	Ручка мебельная
	
	5 шт.

	Эксцентрик шкант
	
	12 ком.

	М. направляющая

400 мм.(лев.пр.)
	
	3ком.

	Опора квадратная
	
	5 шт.

	Шуруп  4 х 13
	
	 94 шт.

	Евровинт 6.3 х 13

(направляющие корпус)
	
	12 шт.

	Евроключ
	
	1 шт.

	Полкодержатель  
	
	20 шт.

	Фиксатор полок
	
	10 шт.

	Скалкодержатель
	
	2 шт.

	Фиксатор ДВП  на 

ящики
	
	6 шт.


	1
	1202 х 470

8 отв. низ
	1 шт.

	1 1
	1202 х 470      6 отв. верх
	1 шт.

	2
	2068 х 450 л.
	1 шт.

	2 1 
	2068 х 450 ср.
	1 шт.

	2 2
	 2068 х 450 пр
	1 шт.

	3 
	604 х 450
	1 шт.

	4
	384 х 450
	1 шт.

	5
	768 х 450
	1 шт.

	6
	768 х 100
	1 шт.

	ящик
	384 х 100
	6 шт.

	
	344 х 100
	3 шт.

	панель
	200 х 396
	3 шт

	полки
	384 х 450
	5 шт.

	створки
	2062 х 396
	2 шт.

	
	1453х 396
	1 шт.

	ДВП
	1195 х 418
	5 шт.

	
	395 х 340 
	3 шт.

	зеркало
	1451х 394
	1 шт.









	Наименование
	Вид  
	К-во

	Петля мебельная

угловая
	
	3 шт.

	Евровинт
	
	25 шт.

	Ручка мебельная
	
	1 шт.

	Опора квадратная
	
	5 шт.

	Шуруп  4 х 13
	
	 63 шт.

	Евроключ
	
	1 шт.

	Полкодержатель  
	
	16 шт.

	Фиксатор полок
	
	8 шт.

	Скалкодержатель
	
	2 шт.


	1
	2068 х 450 лев.
	1 шт.

	1 1
	2068 х 450 пр.
	1 шт.

	2
	1760 х 320
	1 шт.

	3 
	748 х 748низ

8 отверстий
	1 шт.

	3 1
	748 х 748верх

6 отверстий 
	1 шт.

	4
	1760 х 315      
	1 шт.

	5
	292 х 315
	1 шт.

	6
	732 х 732
	1 шт.

	7
	715 х 80
	1 шт.

	створка
	2062 х 396
	1 шт

	полки
	240 х 320
	4 шт.

	ДВП
	697 х 452
	3 шт.

	
	697 х 743 
	3 шт.













	Наименование
	к-во
	крепление

	Петля   

     
	6 шт.
	шуруп 4х13

 6,3х13 на бар корпус 

	Ручка 


	7 шт.
	шуруп в компл.

	М. направляющая

400 мм.(лев.пр.)
	4 компл.
	6,3 х 13 корпус
4 х 13 ящик

	Евровинт 6.4х50
	40 шт.
	Соединение элементов

 корпуса по схеме

	Стяжка эксцентр.
	36 компл.
	Соединение элементов

 корпуса по схеме

	Заглушка евровинта
	32 шт.
	

	Кронштейн газовый
	2 компл.
	Шуруп в комплекте

	Шкант
	26 шт
	Согласно схеме

	Стеклопетля
	1 компл.
	шуруп в компл. +

шуруп 3х16 (защёлка)

	Полкодержатель
	8 шт
	Согласно схеме

	Фиксатор полок
	4 шт.
	шуруп 4 х 13

	Фиксатор ДВП на ящики
	12 шт.
	Согласно схеме

	Стяжка межсекционная
	2 компл.
	

	Опора квадратная
	9 шт.
	шуруп 4х13

	Заглушка

эксцентрика
	36 шт.
	





	1
	820 х 450 лев.
	1 шт.

	1 1
	820  х 450 пр.
	1 шт.

	2
	802 х 470
	1 шт.

	2 1 
	802 х 470
	1 шт.

	3
	768 х 100
	2 шт.

	4
	412 х 450  
	3 шт.

	5
	1202 х 470 низ
	1 шт.

	5 1
	1202 х 470 верх.с отв. для шкантов
	1 шт.

	6
	1232 х 320
	1 шт.

	7
	768 х 320
	1 шт.

	8
	616 х 320
	1 шт.

	9
	908 х 320
	1 шт.

	10
	1576 х 320
	 1шт.

	11
	1332 х 320
	 1шт.

	12
	292 х 320 сверление шкант
	1 шт.

	12 1
	292 х 320 с свер. под кронштейн
	 1шт.

	12 2
	292 х 320 с свер. под евровинт
	2 шт.

	13
	1592 х 320
	1 шт.

	14
	802 х 320
	1 шт.

	15
	1184 х 100
	2 шт.







	Наименование
	Вид  
	К-во

	Петля мебельная
	
	5 шт.

	Евровинт
	
	20 шт.

	Ручка мебельная
	
	4 шт.

	Эксцентрик шкант
	
	12 ком.

	Опора квадратная
	
	4 шт.

	Шуруп  4 х 13
	
	 58 шт.

	Евроключ
	
	1 шт.


	1
	2068 х 450
	2 шт.

	2
	368 х 450
	2 шт.

	3 
	402 х 470
	2 шт.

	полки
	368 х 450
	2 шт.

	ДВП
	2095 х 395      
	1 шт.

	створка
	2062 х 396
	1 шт.
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Внимание!!!


 При одинаковых размерах деталей, 


обращайте внимание на сверление.








Изготовитель оставляет за собой право менять


номенклатуру используемой фурнитуры
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Шуруп 4 х 13





Шуруп 4 х 13





Евровинт 6,3 х 13











Внимание! Сборка должна производиться специалистом, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели/предметов, что может повлечь  за собой ущерб или телесные повреждения





Схема сборки.                                             Фурнитура.





ШКАФ Белла 2-х ств.


Высота –  2120   мм.


Ширина –802   мм.


Глубина - 470 мм.








Рекомендуемый порядок сборки:


1)Установить на дет.№1 опоры(шуруп 4х13), к дет.№ 3 направляющие(6,3 х 13), на дет.№2 направляющие и штангодержатель (шуруп 4х13), на дет.№21 штангодержатель.


2) К дет.№1 присоединить детали: №2, №3,№21 (евровинт),


   К  деталями №3 и № 2 установить дет.№4(евровинт).


3)Соединить дет.№5  с деталями № 2 и № 21 (евровинт).


4)Установить между дет.№ 2 и №21 деталь №6  (евровинт).


5)Установить к деталям №2,№ 21, крышку деталь №11 (евровинт).


7)Выронив диагональ, прибить задние стенки (ДВП)(крепление гвозди, соед. брус).


Зеркало наклеить на  створку 1453 х 396 до установки.


8) Установить полки, собрать и установить ящики и навесить створки.








а = б





Крепление  гвоздь





Установка задней стенки.








Правильное положение створок


достигается с помощью регулировочных винтов





Перевернуть корпус шкафа лицевой


 стороной вниз, выровнять углы и


зафиксировать заднюю стенку гвоздями.





Внимание!!!


 При одинаковых размерах деталей, 


обращайте внимание на сверление.








Внимание! Сборка должна производиться специалистом, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели/предметов, что может повлечь  за собой ущерб или телесные повреждения
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Шуруп 4 х 13





Евровинт 6,3 х 13





Шуруп 4 х 13





Схема сборки.                                                                           Фурнитура.





ШКАФ Белла 3-х ств.


Высота –  2120  мм.


Ширина – 1202 мм.


Глубина -  470 мм.








а = б





Крепление  гвоздь





Установка задней стенки.








Изготовитель оставляет за собой право менять


номенклатуру используемой фурнитуры








Рекомендуемый порядок сборки:


1)Установить на дет.№1 опоры(шуруп 4х13), к дет.№ 3 направляющие(6,3 х 13), на дет.№21 направляющие и штангодержатель (шуруп 4х13), на дет.№22 штангодержатель.


2) К дет.№1 присоединить детали: №2,№ 21,№3,№22 (евровинт),


  к деталям №3 и № 21 установить дет.№4(евровинт).


3)Соединить дет.№5  с деталями № 21 и № 22 (евровинт).


4)Установить между дет.№ 21 и №22 деталь №6  (евровинт).


5)Установить к деталям №2,№ 21,№ 22 крышку деталь №11 (евровинт).


7)Выронив диагональ, прибить задние стенки (ДВП)(крепление гвозди, соед. брус).


Зеркало наклеить на центральную створку 1453 х 396 до установки.


8) Установить полки, собрать и установить ящики и навесить створки.








Правильное положение створок


достигается с помощью регулировочных винтов





Перевернуть корпус шкафа лицевой


 стороной вниз, выровнять углы и


зафиксировать заднюю стенку гвоздями.
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Схема сборки.                                                         Фурнитура.





ШКАФ   БЕЛЛА угловой


Высота –  2120мм.


Ширина –748 мм.


Глубина - 748 мм.








Внимание! Сборка должна производиться специалистом, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели/предметов, что может повлечь  за собой ущерб или телесные повреждения
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Изготовитель оставляет за собой право менять


номенклатуру используемой фурнитуры
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Внимание!!!


 При одинаковых размерах деталей, 


обращайте внимание на сверление.








Рекомендуемый порядок сборки:


1)Установить на дет.№3 опоры(шуруп 4х13), к дет.№ 11 и №4 прикрутить штангодержатели (шуруп 4х13).


2) Дет.№6 соединить  с  дет. №5 (1 евровинт) повернуть дет.№5 и установить к дет.№6 дет.№4(евровинты)


3)К дет.№3 прикрутить детали: №1,№ 11,№4,№2 (евровинт)


4)Соединить дет.№6  с деталями №1,№2,№ 11


5)Установить между дет.№4 и №11 деталь №7.


6)Установить к деталям №1,№5,№ 11 крышку деталь №31 (евровинт)


7)Выронив диагональ, прибить задние стенки (ДВП)(крепление гвозди, соединение брус).


8) Установить полки и навесить створку.








а = б





а = б





Крепление  гвоздь





Установка задней стенки.








Брус соединительный
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Правильное положение створок


достигается с помощью регулировочных винтов





БЕЛЛА 2 м.





   ФУРНИТУРА И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ





БЕЛЛА


Высота – 2120 мм.


Ширина – 2000 мм.


Глубина – 470 мм.








ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


  Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо   


   соблюдать следующие правила :


1. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.


2. Во избежание набухания щитов не допускать попадания воды на поверхности мебели.


3. Поверхности мебели можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с   


   последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон , бензин и др. растворители .


4. Во избежание порчи покрытия фурнитуры (петли, ручки, и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.


5. Лицевую фурнитуру  следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла после чего вытирать


 насухо . Не использовать шкурку , соду и др. ср-ва , содержащие абразивные материалы.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371 – 93 при соблюдении условий транспортировки , хранения , сборки ( для мебели , поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. 


2. Гарантийный срок эксплуатации мебели : детской и для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую  сеть исчисляют со дня  продажи мебели,


 при  нерозничном распределении – со дня получения ее потребителем.           





Изготовитель оставляет за собой право менять


номенклатуру используемой фурнитуры








Шуруп 4 х 13





а = б





Правильное положение створок


достигается с помощью регулировочных винтов
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Евровинт 6,3 х 13





Крепление ДВП


 шайба +  шуруп 3х16











Крепление барной  створки:


1- петля, 2 – кронштейн 
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Евровинт 6,3 х 13





Шуруп 4 х 13





Евровинт 6,4 х 50





Схема сборки.                       
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Рекомендуемый порядок сборки:


1)Установить на дет.№2 и № 5 опоры(шуруп 4х13),


 к дет.№ 1 и №11 направляющие(6,3 х 13). 


2)Последовательно соединить дет.№2, №1,№11. К деталям  №1 и №  11присоединить дет.,№21 (соед. стяжка эксцентр.)


между дет.№1 и №11 установить дет.№3 (евровинт). Выставить диагональ, прибить ДВП =1 конструкция


3)Соединить дет.№5  с деталями № 4, установить дет.№51(соед. стяжка эксцентрик).  Выставить диагональ, прибить ДВП =2конструкция


4) 1 конструкцию и 2конструкцию соединить межсекционной стяжкой.


5) К дет. №6 присоединить № 7,№ 3 и соединить их с дет.№8  (евровинт). = 3конструкция.   Вбить шканты в дет.№21 и установить на них констр.3


6) К дет. №10 присоединить детали №121 и №122.   Соединить дет.№10   и  №11 = 4 конструкция.


 В дет.№51 вбить шканты и установить на них констр.4.


7) Соединить дет.№10 и№8 (евровинт). Установить к дет.№7 и №10 деталь №9 (евровинт). Установить к дет.№11 и №11 одну деталь №15  (евровинт). Вторую дет.№15 установить между дет.№11 и№11.


 К дет.№ 10  на шканты, установить дет.№12.


8)К дет.№13 присоединить дет.№122 (евровинт),с  обратной стороны дет.№13 вбить  шканты и соединить дет.№13 с дет.№9,№ 121,№122,№11(евровинт), с дет.№12 (шкант).


Дет. №14 установить к деталям №6,№9,№122 (евровинт).


9) Прибить ДВП на бар и пенал (место соединения ДПВ закрепить 3-мя шурупами 3х16+шайба), установить полки, стеклостворку, собрать и установить ящики. На барную створку наклеить декоративные элементы и установить. Петля для барной створки крепиться к корпусу  евровинтом 6.3х13








Внимание!!!


 При одинаковых размерах деталей, 


обращайте внимание на сверление.








Крепление  гвоздь





Внимание! Сборка должна производиться специалистом,  неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели/предметов, что может повлечь  за собой ущерб или телесные повреждения.





Установка задней стенки.








Схема сборки.                                         Фурнитура.
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Шуруп 4х13





а = б





Крепление  гвоздь





Установка задней стенки.








ПЕНАЛ Белла 


Высота –  2120  мм.


Ширина – 402 мм.


Глубина -  470 мм.








Внимание! Сборка должна производиться специалистом, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели/предметов, что может повлечь  за собой ущерб или телесные повреждения
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Шуруп 4 х 13





Фиксатор полок





Внимание!!!


 При одинаковых размерах деталей, 


обращайте внимание на сверление.
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Изготовитель оставляет за собой право менять


номенклатуру используемой фурнитуры
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Рекомендуемый порядок сборки:


1)Установить на  одну дет.№3 опоры(шуруп 4х13), к детали №1 установить детали: №2,№2 (соединение стяжка эксцентриковая)


2) К деталям №2 присоединить  вторую дет.№1(соединение стяжка эксцентриковая). 3)Соединить детали №1  с деталями № 3  (евровинт).


4)Выронив диагональ, прибить заднюю стенку (ДВП)(крепление гвозди).


8) Установить полку и навесить створку.
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Шуруп 4 х 13





Правильное положение створок


достигается с помощью регулировочных винтов





Перевернуть корпус шкафа лицевой


 стороной вниз, выровнять углы и


зафиксировать заднюю стенку гвоздями.








